
PURITY C500 Quell ST Starter Set 10

Bestellnummer 1002936

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C500
• FlowMeter 10 – 100
• Karbonathärte-Testkit

PURITY C500 Quell ST Starter Set 11

Bestellnummer 1038188

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C500
• Rückfl ussverhinderer 3/8“
• Karbonathärte-Testkit

PURITY C300 Quell ST Starter Set 7

Bestellnummer 1001945

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C300
• FlowMeter 10 – 100
• Karbonathärte-Testkit

PURITY C150 Quell ST Starter Set 2

Bestellnummer 1008953

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C150
• Schlauch DN 8 1,5 m 3/4“ – 3/8“
•  Absperrhahn 3/8“ Innengewinde – 3/4“ Außengewinde mit integriertem 

 Rückfl ussverhinderer

PURITY C150 Quell ST Starter Set 5

Bestellnummer 1001943

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C150
• Rückfl ussverhinderer 3/8“
• Karbonathärte-Testkit

PURITY C300 Quell ST Starter Set 9

Bestellnummer 1008952

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C300
• Schlauch DN 8 1,5 m 3/4“ – 3/8“
• Schlauch DN 8 1,5 m 3/8“ – 3/4“ Bogen

PURITY C300 Quell ST Starter Set 6

Bestellnummer 1001944

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C300
• Rückfl ussverhinderer 3/8“
• Karbonathärte-Testkit

Starter Sets/Filterkopf Sets

PURITY C 
Quell ST
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BRITA Professional 
Filter Service App

Die Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige 
und um fassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filter-
typ und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. 
Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker 
zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen 
und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Oder unter https://professional.brita.net/app

Kostenlos herunterladen bei

Für mehr Informationen:

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland 
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010 
professional@brita.net | www.professional.brita.net

Starter Sets/Filterkopf Sets

PURITY C Filterkopf Set VII 0 - 70%

Bestellnummer 1031030

• Filterkopf 0 – 70% G3/8“ inklusive Wandhalterung
•  Absperrhahn 3/8“ Innengewinde – 3/4“ Außengewinde mit integriertem 

Rückfl ussverhinderer
• Schlauch DN8 1,5 m 3/4“ – 3/8“
• FlowMeter 10 – 100

PURITY C Filterkopf Set VIII 0 - 70%

Bestellnummer 1036113

• Filterkopf 0-70 % G3/8 inklusive Wandhalterung
• FlowMeter 10 – 100

PURITY C Filterkopf Set III 0 – 70 %

Bestellnummer 1002937

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Rückfl ussverhinderer 3/8“
• Karbonathärte-Testkit

PURITY C Filterkopf Set VI 0 %

Bestellnummer 1008949

• Filterkopf 0 % inklusive Wandhalterung
• Schlauch DN 8 1,5 m 3/4“ – 3/8“
•  Absperrhahn 3/8“ Innengewinde – 3/4“ Außengewinde mit integriertem 

Rückfl ussverhinderer
• Reduzierset 3/8“ Innengewinde – 3/4“ Außengewinde

PURITY C Filterkopf Set I 0 – 70 %

Bestellnummer 1008946

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Schlauch DN 8 1,5 m 3/4“ – 3/8“
•  Absperrhahn 3/8“ Innengewinde – 3/4“ Außengewinde mit integriertem 

Rückfl ussverhinderer

PURITY C Filterkopf Set II 0 – 70 %

Bestellnummer 1008947

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Schlauch DN 8 1,5 m 3/4“ – 3/4“
•  Absperrhahn 3/8“ Innengewinde – 3/4“ Außengewinde mit integriertem 

Rückfl ussverhinderer

PURITY C150 Quell ST Starter Set 4

Bestellnummer 1001952

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C150
• FlowMeter 10 – 100
• Karbonathärte-Testkit

PURITY C150 Quell ST Starter Set 8

Bestellnummer 1008951

• Filterkopf 0 – 70 % inklusive Wandhalterung
• Kartusche PURITY C150
• Schlauch DN 8 1,5 m 3/4“ – 3/8“
• Schlauch DN 8 1,5 m 3/8“ – 3/4“ Bogen


