
Une vaisselle étincelante et sans traces

PURITY C1100 Clean &  
PURITY C1100 Clean Extra

Les filtres PURITY C Clean et PURITY C Clean Extra ont été développés spécialement pour les lave-vaisselle frontaux qui 
équipent les cafés, les bars et les petits restaurants. Ces filtres adoucissent l’eau, réduisent les dépôts et garantissent des 
couverts, une vaisselle et des verres étincelants de propreté.

PURITY C Clean offre la qualité de lavage attendue au quotidien, tandis que PURITY C Clean Extra satisfait à des exigences 
plus strictes. Les deux filtres contribuent à prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle et à réduire ses coûts d’entretien 
et de réparation. Ils s’installent et se remplacent facilement.

La solution de filtration qui s’adapte à vos exigences personnelles.

•	 PURITY C Clean: des verres propres et sans traces, de la vaisselle et des couverts sans taches

•	 PURITY C Clean Extra: des verres étincelants, des couverts brillants et une vaisselle d’une propreté irréprochable qui 
répond aux plus hautes exigences. Comme essuyés à la main, mais en mieux

•	 L’absence de dépôts de calcaire permet un fonctionnement fiable et prolonge la durée de vie des appareils

•	 Un investissement raisonnable pour les petites entreprises, des économies grâce à une baisse des frais d’entretien et 
de réparation et une meilleure efficacité énergétique du lave-vaisselle

•	 Manipulation éprouvée de PURITY C – l’utilisation et le changement de filtre sont simplissimes

Vos avantages

Application BRITA 
Professional Filter 
Service

L’application Filter Service est l’assistant qu’il vous faut. Cet outil 
unique et complet vous aide à déterminer le type et la taille de 
filtre adaptés à vos besoins précis. Parmi ses fonctions innovantes, 
il offre des conseils d’installation détaillés aux techniciens de 
maintenance et calcule la date de remplacement des cartouches.

ou depuis https://professional.brita.net/app

À télécharger gratuitement

*S’applique à tous les matériaux en contact avec l’eau

PURITY C  
Clean Extra

PURITY C Clean

testé par*



PURITY C1100 Clean PURITY C1100 Clean Extra

Technologie Déminéralisation partielle Déminéralisation totale

Capacité1 pour une dureté carbonatée de 10 °dH 
(by-pass 0%)

9.000 –

Capacité1 pour une dureté totale de 10 °dH  
(by-pass 0%)

– 3.200

Température d’entrée de l’eau / pression de marche
Application eau froide: 4 - 30 °C à 2 - 8,6 bars
Application eau chaude: 31 - 60 °C à 2 - 6 bars

Débit avec 1 bar de perte de pression 300 l / h

Dimensions (hauteur / largeur) 557 x 184 mm

Poids (à sec / mouillé) 7,7 / 12,5 kg

Position de fonctionnement Horizontale et verticale Verticale

Utilisation en aval d’un adoucisseur Possible (perte de capacité de 30%) Impossible

Désignation Numéro de commande

Cartouche filtrante 1058679 1058682

Tête de filtre 0-3 G3/8“ filetage mâle 1023325

Accessoires Numéro de commande Accessoires Numéro de commande

Compteur volumétrique 100-700 G3/4“  
FF2 x G3/4“ FM3 1033042 Kit réducteurs G3/8“ FF2 x G3/4“ FM3 (pack de 2) 1000898

iQ Meter 100-700 G3/4“ FF2 x G3/4“ FM3  1057523 Kit de test de dureté carbonatée 710800

Clapet anti-retour G3/8“ FF2 x G3/8“ FM3  

(pack de 3)
1000639 Kit de test de dureté totale 536754

Raccord coudé G3/8“ FF2 x G3/8“ FM3 1007740 Tête de filtre set 0-3 PURITY C 1026234

Veuillez vous référer à nos tarifs pour connaître les flexibles et les kits adaptés issus de notre gamme ainsi que les accessoires compatibles.

Valeurs indicatives pour l’utilisation de la déminéralisation partielle/totale

Déminéralisation partielle Déminéralisation totale

Conductivité⁴

Verres < 300 µS / cm > 300 µS / cm

Couverts < 80 µS / cm > 80 µS / cm

Vaisselle Recommandée Facultative

Notes

1 Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions usuelles d’utilisation et de machine. Des facteurs  
d’influence extérieurs (par exemple des variations de la qualité de l’eau brute et/ou du type de machine) peuvent les faire varier
2 FF = filetage femelle | 3 FM = filetage mâle
4 Recommandation basée sur la part de conductivité dans l’eau du robinet qui n’est pas due à la dureté carbonatée. 
Formule: conductivité de l’eau du robinet (non filtrée) (en µS/cm) – (dureté carbonatée de l’eau du robinet non filtrée 30 °dH).
Comparez le résultat avec les valeurs limites recommandées.

Seule de l’eau de qualité potable doit servir à alimenter le filtre à eau BRITA.

Filtration fine 

Élimine les fines particules, comme le calcaire ou la rouille, qui peuvent former des 

dépôts visibles sur la vaisselle ou la corroder.

Échangeur d’anions 

En fonction du by-pass choisi, ce dispositif réduit la teneur en cations résiduels,  

comme les chlorures et les sulfates, qui peuvent nuire au résultat du lavage.

Charbon actif 

Neutralise les substances qui altèrent le goût et l’odeur, comme les chlorures.

Échangeur de cations 

Neutralise tous les cations qui forment la dureté carbonatée. Selon le réglage du 

by-pass choisi, les dépôts de calcaire sont réduits ou empêchés.

Préfiltre 

Retient les particules grossières en toute fiabilité.

Une technologie de filtration aboutie

PURITY C Clean PURITY C Clean Extra
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Programme de recyclage BRITA
La protection de l’environnement et le recyclage sont des 
éléments importants de la philosophie d’entreprise de BRITA. 
En 1992, nous avons été la première entreprise de notre 

secteur d’activité à mettre en place 
un programme de recyclage de nos 
cartouches filtrantes. Nous recyclons 
nos cartouches professionnelles et 
grand public dans notre unité de 
recyclage de Taunusstein. Selon 
la cartouche, entre 80 et 99% des 
composants réintègrent ainsi le circuit 
de valorisation.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage BRITA: 
brita.net/recycling-professional

Pour plus d’informations:

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG 
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Suisse 
Tél.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne 
Tél.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010 
professional@brita.net | www.professional.brita.net
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