
Application BRITA 
Professional Filter Service

L’application Filter Service est l’assistant qu’il vous faut. Cet outil unique 
et complet vous aide à déterminer le type et la taille de filtre adaptés à 
vos besoins précis. Parmi ses fonctions innovantes, il offre des conseils 
d’installation détaillés aux techniciens de maintenance et calcule la date 
de remplacement des cartouches.

ou depuis https://professional.brita.net/app

À télécharger gratuitement

Vos avantages

PURITY S100 Hygiene

De l’eau sûre et au bon goût à tout moment
Le filtre PURITY S100 Hygiene a été développé pour équiper les fontaines à eau installées dans des secteurs 
très vigilants sur l’hygiène, comme ceux de la santé, de la restauration ou de l’administration, qui exigent une 
protection contre les bactéries.

PURITY S100 Hygiene propose une protection fiable contre les bactéries et les kystes. Les pores de sa  
membrane en fibres creuses retiennent les particules ≥ 0,15 µm.

Le filtre apporte un supplément de sécurité partout où l’hygiène est une priorité majeure.

•	 Une protection fiable en matière d’hygiène: la membrane en fibres creuses retient 99,999%  
des bactéries (Log 5) et 99,95% des kystes

•	 Rétention fiable des particules: les pores de 0,15 μm de taille nominale garantissent la filtration 
des particules fines en toute fiabilité

•	 Fraîcheur et goût plus agréable: le filtre intégré au charbon actif élimine les substances qui 
altèrent le goût et l’odeur, comme le chlore

•	 Performance longue durée: la capacité du filtre peut atteindre 11 500 litres
•	 Peu encombrant et compact: le design élancé facilite l’installation, même quand l’espace  

disponible est limité
•	 Filtre également les particules, comme les microplastiques ou le sable, les métaux comme le 

plomb, l’amiante, les PFAS, les résidus de médicaments, les pesticides et les hormones, ainsi 
que les impuretés organiques, comme le benzène

•	 Protège les appareils: réduit les coûts d’entretien de la fontaine à eau à un minimum et fait 
baisser les coûts d’exploitation

Réduit 99% de PFAS
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Une technologie de filtration 
aboutie

Qualité et sécurité
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Une qualité d’eau optimale 
Une qualité d’eau toujours au top – sans substances 
indésirables qui dénaturent son goût et son odeur.

Sécurité produit maximale 
Pour un fonctionnement sûr et fiable.

Une manipulation aisée 
Clair, simple, facile à utiliser.

Sécurité confirmée par des tests 
L’aptitude au contact alimentaire des produits filtrants 
BRITA Professional est vérifiée et surveillée par des 
instituts indépendants.
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L’illustration sert à visualiser et 
à expliquer la technologie de 

filtration. Elle n’est pas à l’échelle.

PURITY S100 Hygiene

Technology Bloc de charbon actif et membrane en fibres creuses

Capacité1 11,500 l

2 - 8,6 bars

Température d’entrée de l’eau 4 – 30 °C

Plage de débits et perte de pression  
correspondante

40 - 220 l/h à 0,2 - 1,6 bar

Débit avec 1 bar de perte de pression 180 l/h

Réduction de la teneur en chlore > 90% (DIN EN 14898, classe I)

Rétention des particules ≥ 0.5 µm (NSF 42, classe I); 0,15 µm (nominal)

Réduction de la teneur en fibres d’amiante > 99,9% (NSF 53, testé par des instituts indépendants)

Réduction de la teneur en métaux, p. ex. en plomb > 90% (DIN EN 14898)

Réduction des impuretés organiques, comme le 
benzène

> 90% (NSF 53, testé par des instituts indépendants)

Réduction de la teneur en résidus de médicaments, 
pesticides et hormones (p. ex. naproxène, lindane, 
estrone)

> 90% jusqu’à 8000 litres

Réduction de la teneur en bactéries 99.999% (ASTM F838-05)

Réduction de la teneur en kystes 99.95% (NSF 53)

Réduction de la teneur en PFAS > 99% (NSF 53, testé par des instituts indépendants)

Dimensions (lxPxH) avec tête de filtre 68 x 68 x 338 mm

Poids (à sec/mouillé) 0.5/1.0 kg

Raccords (entrée/sortie) JG 5/16“

Pos. de fonct. Horizontale ou verticale

PURITY S100 Hygiene Numéro de commande

Cartouche filtrante 1058473 (pack de 1 unité)

Tête de filtre PURITY S 1058479 (pack de 1 unité)

Accessoires Numéro de commande 

Insert fileté JG8 - G3/8 1039033 (pack de 2)

PURITY S100 Hygiene conserve les minéraux 
présents dans l’eau.

1  �Préfiltre 
Retient les particules grossières.

2  �Bloc de charbon actif  
Réduit la teneur en substances qui  
altèrent le goût et l’odeur.

3  �Membrane en fibres creuses  
Les pores de 0,15 μm de taille nominale  
filtrent 99,999% des bactéries et 99,95%  
des kystes.

1

2

3

Pour plus d’informations:

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne  
Tél.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG 
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Suisse  
Tél.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

*S’applique à tous les matériaux en contact avec l’eau

testé par*

Pression de marche

Seule de l’eau de qualité potable doit servir à alimenter le filtre à eau BRITA.

Notes

1 �Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions usuelles d’utilisation et de 
machine. Des facteurs d’influence extérieurs (par exemple des variations de la qualité de l’eau brute et/
ou du type de machine) peuvent les faire varier.


